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Kurzfassung 

Die Bewertung der Gas-Emissionen bzw. des Geruchs von produzierten Bauteilen wird 

zunehmend wichtiger, so gibt es z.B. in der Automobil-Branche immer mehr Abnahme-

Kriterien die dieses Thema betreffen. Störende oder unangenehme Material- oder 

Bauteilgerüche im Fahrzeuginnenraum führen zur Belastung für Insassen und werden oft als 

schwerwiegender Qualitätsmangel empfunden. Materialien und Bauteile werden zwar bei 

Serienanlauf im Zuge der Erstbemusterung – zurzeit noch überwiegend humansensorisch – 

auf Geruch geprüft. Allerdings finden aus Kosten- und Zeitgründen in der Serienproduktion 

keine ausreichend engmaschigen und fortlaufenden Kontrollen des Qualitätsmerkmals 

Geruch statt. 

 Mit dem OdorCheckerSpot (OCS) hat die 3S GmbH gemeinsam mit einem 

Automobil-Hersteller ein Messgerät entwickelt, das die geruchliche Qualität von KFZ-

Interieur-Komponenten technisch bewerten kann. Der OCS liefert Messsignale auf Basis 

temperaturmodulierter Gassensoren, die vom Anwender durch ein spezifisches Training auf 

Geruchsintensitätswerte bezogen werden können. Dazu werden die entsprechenden Bauteile 

oder Komponenten sowohl mit dem Gerät als auch durch menschliche Panels als Referenz 

vermessen und ein mathematisches Modell für den Zusammenhang zwischen den Daten 

parametriert. Im weiteren Messbetrieb kann das Gerät dann die Geruchsintensität von 

Prüflingen der selben Art bestimmen. 

 Durch die Platzierung der Prüflinge in einer externen Messkammer und 

umfangreicher Parametrierbarkeit des Systems kann das Gerät zur Vermessung einer großen 

Bandbreite unterschiedlicher Teile eingesetzt werden. 

 Auch in anderen Bereichen kann solch eine Prüfung eingesetzt werden, z.B. zur 

Qualitätskontrolle in der chemischen Produktion oder als Eingangsprüfung von potenziell 

gefährlichen Gütern wie z.B. Batterien. 
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