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Kurzfassung 

Seit einigen Jahren ist eine stetig wachsende Nachfrage nach einer Ultraschallprüfung für 

Stangen und Draht im Durchmesserbereich von 5 mm bis 10 mm zu verzeichnen. 

Während in der Vergangenheit eine Wirbelstromprüfung für den überwiegenden Teil 

der Qualitäten ausreichend und eine Ultraschallprüfung nur bei Sonderanwendungen 

erforderlich war, werden heute Stangen mit kleinen Durchmessern immer öfter auch mit 

Ultraschall geprüft, um die steigenden Qualitätsanforderungen an das Vormaterial für leichte 

und trotzdem hochfeste Bauteile zu erfüllen. 

Diese Prüfung wird bisher in der Regel mit konventionellen Prüfanlagen in 

Tauchtechnik-Tanks oder mittels mechanischen Rotationsprüfanlagen durchgeführt, die 

entweder einen vergleichsweisen geringen Durchsatz aufweisen oder mechanisch sehr 

komplex aufgebaut sind. 

Mit der neuen Krautkämer ROWA™ Ux 400 mini stellt Waygate Technologies jetzt 

erstmals auch die Phased-Array Technologie für die Ultraschall-Prüfung von Stangen in 

diesem Durchmesserbereich zur Verfügung.  

Die Krautkrämer ROWA™ Ux 400 mini ermöglicht durch den Einsatz von 

hochfrequenten Phased-Array Prüfköpfen eine einfache und robuste Prüfmechanik, die bei 

sehr guter Fehlerauflösung hohe Durchsätze und eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet.

 Damit lassen sich Fehlergrößen wie beispielsweise Flachbodenbohrungen mit einem 

Durchmesser von 0.4 mm oder Längsnuten mit einer Tiefe von 0.1 mm sicher auffinden. 

Durch eine optimierte Führung sind bei längsausgedehnten Fehlern 

Prüfgeschwindigkeiten bis zu 1.8 m/s bei hohen Reproduzierbarkeiten möglich. 

In diesem Praxisbericht werden Möglichkeiten und Erfahrungen bei der 

Ultraschallprüfung von Stangenmaterial mit sehr kleinen Durchmessern vorgestellt. 
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