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Kurzfassung 

Die Squirter Technik ist ein bewährtes Ankoppelverfahren für Ultraschallprüfungen großer 

und komplexer Bauteile, beispielsweise im Luftfahrtbereich. Hierbei wird der Ultraschall 

über einen Wasserstrahl an das Bauteil angekoppelt. Aufgrund des geringen 

Wasserstrahldurchmessers von typischerweise unter 1 cm können selbst komplex geformte 

Bauteile mit einem robotergestützten Prüfsystem untersucht werden. 

 Trotz großer Fortschritte im Bereich der Ankopplung über Luft wird die Squirter 

Technik verstärkt nachgefragt. Dieses Verfahren liefert eine gleichmäßige Ankopplung bei 

hohen Frequenzen, stellt dabei jedoch hohe Anforderungen an einen laminaren Wasserstrahl. 

 Hierfür bietet die Hillger NDT neue Squirterdüsen an, welche sowohl für die 

Durchschallungs- als auch für die Impuls-Echo Technik geeignet sind. Die Düsen sind mit 

Bifrequenz-Prüfköpfen erhältlich, wodurch kein Prüfkopfwechsel zwischen den beiden 

Betriebsarten erfolgen muss. Der Schallkegel des Prüfkopfs wird nicht durch die Düse 

beeinflusst, wodurch sowohl fokussierte als auch unfokussierte Prüfköpfe verwendet werden 

können. Durch eine kurze Wasserstrecke in der Düse und eine schnelle Selbstentlüftung wird 

eine laminare Strömung erreicht, wodurch die selben Prüfergebnisse erzielt werden, wie bei 

einer Tauchtechnik-Prüfung. 
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Neue Squirterdüsen für 

Anwendungen im 

Luftfahrtbereich

Die Squirter Technik ist ein bewährtes Ankoppelverfahren für Ultraschallprüfungen

großer und komplexer Bauteile, beispielsweise im Luftfahrtbereich. Hierbei wird

der Ultraschall über einen Wasserstrahl an das Bauteil angekoppelt. Aufgrund

des geringen Wasserstrahldurchmessers von typischerweise unter 1 cm können

selbst komplex geformte Bauteile mit einem robotergestützten Prüfsystem

untersucht werden.

Unsere neuen Squirter HILL-JET 3000 bieten folgende Vorteile:

• Prüfergebnisse ähnlich der Tauchtechnik-Prüfung

• Impuls-Echo- und Durchschallungstechnik

• Schalkegel wird durch Düse kaum beeinträchtigt

• Fokus im Bauteil möglich

• Nur einen Wasserzulauf

• Laminare Strömung

• Schnelle Selbstentlüftung

• Kurze Wasserstrecke in der Düse

• Unkritische Wasserzufuhr

• Einsatz von Bifrequenzprüfköpfen

Anwendungen

• Prüfungen komplexer CFK/GKF-

Bauteile

• Anzeige von Delaminationen und 

erhöhter Porosität 

• Sandwich-Bauteile: 

Prüfung in Impuls-Echo-Technik und 

Durchschallung in einem Prüfvorgang 


